Stadtverwaltung
serc- Radolfzell am Bodensee

Sehr geehrter Brennholzkunde,

Sie haben sich fir den Kauf des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz entschieden. Die Nutzung von Holz als
Brennstoff dient dem Klimaschutz, da Holz CO2-neutral verbrennt. Zudem werden dadurch wertvolle, endliche
Energietrager wie Gas und Ol eingespart. Da die Arbeit mit der Motorsége eine gefahrliche Tatigkeit ist,

mochten wir lhnen mit diesem Merkblatt einige wichtige Regeln fiir die Waldarbeit im Stadtwald Radolfzell an die
Hand geben. Wir wiinschen lhnen eine unfallfreie Zeit im Wald!

Merkblatt

fur die pflegliche und sichere Aufarbeitung von Brennholz

Der Stadtwald Radolfzell ist nach dem Zertifizierungssystem PEFC (Pan European Forest Certification)
zertifiziert. Das Zertifikat steht fir eine nachhaltige Waldbewirtschaftung unter besonderer Berlicksichtigung
Okologischer, sozialer und ©6konomischer Standards. Dazu gehdéren unter anderem Aspekte der
Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes. Die nachfolgenden Regelungen sind deshalb fiir das Aufarbeiten
von Brennholz verpflichtend und dienen Ihrem eigenen Schutz. Verstdlie fiihren zum Verlust des Brennholzes
ohne Anspruch auf Ruckvergitung.

Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung

Brennholz wird nur an Personen abgegeben, die den Umgang mit einer Motorsage beherrschen. Als Nachweis
daflr wird die erfolgreiche Teilnahme an einem 2-tdgigen Motorsagenlehrgang verlangt. Bei der Arbeit mit
der Motorsage ist die personliche Schutzausristung (Helm mit Gehoér- und Gesichtsschutz,
Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlagen) zu tragen. Verwenden Sie nur technisch ein-
wandfreies Werkzeug. Personen unter 18 Jahren ist die Arbeit mit der Motorsdge untersagt. Erste-Hilfe-Material
ist vor Ort mitzufihren. Die Unfallverhitungsvorschriften Forsten sind einzuhalten. Alleinarbeit ist verboten. Stel-
len Sie sicher, dass Sie im Notfall von Rettungskraften schnell gefunden werden (z.B. vorher markanten Treff-
punkt Uberlegen, Fahrzeug gut sichtbar abstellen). Notrufnummer: 112.

Maschinen- und Geréteeinsatz

Fir die Motorsage darf nur biologisch abbaubares Kettendl sowie Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) verwendet
werden.

Holzlagerung

Das Holz darf im Wald zwischengelagert werden. Um die Holzabfuhr und Wegeunterhaltung nicht zu
beeintrachtigen, ist ein Abstand von mindestens 1 Meter zum Weg einzuhalten. Graben und
Ruckegasseneinfahrten sind freizuhalten. An stehenden Baumen darf kein Holz aufgeschichtet werden.
Das Holz darf nicht abgedeckt werden und muss zeitnah abgefahren werden. Der GefahrenlUbergang erfolgt mit
der Bezahlung. Das Diebstahlrisiko liegt dann beim Kaufer.

Fahren im Wald
Fir die Aufarbeitung des Holzes dirfen nur Fahrwege befahren werden (Héchstgeschwindigkeit 30 km/h). Das
Befahren der Bestandesflache ist verboten. Schaden an Wegen sind zu vermeiden.

Haftung

Der Brennholzkaufer haftet bei Verschulden fliir Schaden gegeniber Dritten. Fir Eigenschaden besteht kein
Versicherungsschutz durch den Forstbetrieb. Fir fahrldssig oder vorsatzlich am Waldbestand oder am
Waldboden verursachte Schaden behalt sich der Waldeigentiimer Schadensersatzanspriiche vor.
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